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Instrukcja montazu systemu Prolezk

tarasowych desek kompozytowych ProDeck deski kompozytowe

1 Elementy systemu tarasowego

1.1 Deska tarasowa 145 mm x 29 mm x 2400 mm
1.2 Legar 48 mm x 38 mm x 2000 mm
1.3 Listwa wykonczeniowa 66 mm x 6 mm x 2000 mm
1.4 Klips przyscienny 28 mm x 7 mm x 25 mm

1.5 Klips montazowy ProClip 34 mm x 10 mm x 16 mm
1.6 Wkret samowiercacy 2 3,9 mm x 25 mm

1.7 Profil ozdobny 2 120 mm x 20 mm x 2400 mm
1.8 Profil ozdobny 190 mm x 12 mm x 1500 mm
1.9 Listwa aluminiowa schodowa 65 mm x 45 mm x 2000 mm

2 Wykaz niezbednych narzedzi do montazu:

- pilarka (opcjonalnie z funkcjg uko$nego ciecia)

- wkretarka

- krzyzakowa koricowka do wkretarki (opcjonalnie z przedtuzka dla utatwienia montazu)
- wiertarka z udarem

- wiertto @ 8 do drewna

- wiertto @ 6 do betonu min. 85 mm dtugosci

- kotki rozporowe @ 6 x min 45 mm

- tasma miernicza

- poziomica

- frez stozkowy do wkretarki

3 Srodki bezpieczenstwa

- rekawice ochronne
- okulary ochronne

Zalecany jest montaz przez wyspecjalizowane i przeszkolone ekipy montazowe,
aby uzyskac¢ wiecej informacji skontaktuj sie z punktem SPRZEDAZY.

4 Przygotowanie podioza

3-5 mm/m

o

System tarasowy ProDeck przystosowany jest do montazu na wczesniej
przygotowanym ptaskim podtozu betonowym. Nalezy pamietac o spadku 3 - 5 mm / m
w celu zabezpieczenia odptywu wody z tarasu. Podtoze powinno by¢ przygotowane
wedtug sztuki budowlanej. Aby zapozna¢ sie z montazem systemu tarasowego na
innych rodzajach podtoza odwiedz strone internetowa www.prodeck.pl .

5 Uktadanie i montaz legaréw

Legary nalezy uktada¢ rownolegle do siebie w odstepach 480 mm od ich $rodkéw,
gtebokimi rowkami do géry, pozostawiajac przerwy dylatacyjne o szerokosci 10 mm.
Nalezy zachowa¢ 10 mm odstep pomiedzy legarem a sSciana.

Nalezy pamietaé, ze zadany kierunek utozenia desek tarasowych jest prostopadty do
uktadanych legaréw. Przerwy pozostawione pomiedzy legarami muszg umozliwic¢
swobodny odptyw wody.

Montaz legaréw do podtoza odbywa sie za pomocg kotkéw rozporowych @6
(nie wchodzacych w sktad systemu).Aby przykreci¢ legary nalezy wczesniej wierttem @8
lub wiekszym (zaleznie od $rednicy kotnierza kotka), przewierci¢ gérna strone legara.

Przez powstaty otwdr wprowadzamy wiertto do betonu @6 w celu wykonania otworu
do montazu kotka rozporowego. Minimalna dtugo$¢ kotka wynosi 45 mm.

W otworze w betonie nalezy usadowi¢ kotek rozporowy i dokreci¢ legar do podtoza

W przypadku koniecznosci taczenia desek nalezy pamieta¢ o montazu dodatkowych
legaréw wspierajacych krétsze odcinki desek tarasowych.



W przypadku taczenia desek tarasowych zgodnie z przyktadem na rysunku, kazda
deska z osobna musi by¢ potaczona z legarami za pomaca oddzielnego klipsa taczacego
Pro-Clip. Nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania min. 6 mm odstepu pomiedzy
kolejnymi deskami.

10
Nie mozna faczy¢ desek tarasowych wspierajac ich na jednym legarze oraz taczy¢
dwoch desek z legarem za pomoca jednego klipsa.
6 Montaz desek tarasowych

11

Montaz desek tarasowych rozpoczynamy od przykrecenia klipséw przysciennych za
pomocq dotgczonych do zestawu montazowego wkretdw samowiercacych do legaru.
Nalezy zwréci¢ uwage na to aby wyttoczenie wpasowato sie w rowek w klipsie.
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Pierwsza deske tarasu wsuwamy w powstate mocowania klipséw przysciennych i
usadawiamy na gornej ptaszczyznie legarow.

13

Klips Pro-Clip wsuwamy w mocowanie deski. Uwaga dla utatwienia montazu otwor w
klipsie nie jest umieszczony centralnie, nalezy zwrdci¢ uwage na poprawne utozenie
klipsa.
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Klipsy nalezy przymocowa¢ do legara za pomocg dotgczonych do zestawu montazowego
nierdzewnych wkretéw samowiercacych.
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Po przykreceniu klipsa, pomiedzy klipsem i deska nie powinna zostac¢ wolna przestrzen.
W przeciwnym wypadku niemozliwe bedzie trwate potaczenie systemu pomiedzy
deska tarasowa i legarem, oraz ustalenie statej odlegtosci dylatacyjnej

wynoszacej 5 mm

W przypadku ztego zamontowania, operacje mozna powtérzy¢ wykorzystujac
pozostate dwa rowki.
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Przy montazu kolejnych desek nalezy zwréci¢ uwage na znacznik znajdujacy sie na boku.
Wszystkie deski musza by¢ zamontowane ze znacznikiem po tej samej stronie.

Znacznik jest umieszczony dla zachowania jednolitej kolorystyki tonalnej tarasu.

(wtdkna drewna znajdujace sie w deskach tarasowych powoduja nieréwnomierne
odbijanie Swiatta w zaleznosci od jego kata padania w osi deski)
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Montaz ostatniej deski odbywa sie przez przykrecenie pod katem wkretu samowiercacego
przez deske do legara.

7 Docinanie wzdiuzne desek

19

W przypadku koniecznosci wzdtuznego dociecia deski nalezy skorzystac z przyktadu
powyzej.

8 Wykonczenie tarasu

20

Do wykonczenia tarasu mozna wykorzysta¢ wchodzace w sktad systemu listwy
wykonczeniowe. Listwy wykonczeniowe nalezy docigé pod katem 45st. I przykrecic¢
wkretami samowiercacymi.
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Lewy bok tarasu pokazanego na rysunku powyzej - zaleca sie przykrecenie listwy do
bocznej czesci deski tarasowej. Prawy bok tarasu pokazanego na rysunku powyzej -
zaleca sie przykrecenie listwy do bocznej ptaszczyzny legara.
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Alternatywnym sposobem wykornczenia tarasu jest wykorzystanie aluminiowej listwy
schodowej. Listwa aluminiowa przykrecana jest od jej gérnej strony za pomoca wkretéw
samowiercacych. Miejsce wiercenia zaznaczone jest na listwie aluminiowej poprzez
szersze przettoczenie w jej wierzchniej czesci. Aby zlicowac tby $rub z powierzchnig
listwy nalezy kazdy otwdr powiekszy¢ za pomoca frezu stozkowego (lub odpowiednio
wiekszym wierttem) do rozmiaru tba $ruby. Rozstaw $rub mocujacych listwe nie
powinien przekraczac¢ 45 cm.

9 Wykonanie schodéw systemem tarasowym Pro Deck

23

Nalezy przymocowac legary do betonu za pomocg kotkéw rozporowych ( analogicznie
do montazu legardéw opisany wczesniej). Kazdy legar musi by¢ przymocowany do
podtoza za pomoca co najmniej 2 kotkdw rozporowych. Rozstaw legaréw wynosi
maksymalnie 48 cm

24

Montaz schodéw rozpoczynamy od przykrecenia klipsow startowych do legaréow
stanowigcych podstawe podstopni.



W przymocowane klipsy startowe wsuwamy deske stanowigca podstopien. Goérng czes$é
deski nalezy przymocowa¢ do legara za pomoca wkretu samowiercacego, jak na rysunku
powyzej.
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Listwa aluminiowa zamykamy ptaszczyzne tarasu z pierwszym podstopniem. Listwa
aluminiowa przykrecana jest od jej gérnej strony za pomoca wkretéw samowiercacych.
Miejsce wiercenia zaznaczone jest na listwie aluminiowej poprzez szersze przettoczenie
w jej wierzchniej czesci. Aby zlicowac tby $rub z powierzchnig listwy nalezy kazdy
otwér powiekszy¢ za pomocg frezu stozkowego do rozmiaru tba sruby. Rozstaw srub
mocujacych listwe nie powinien przekracza¢ 30 cm.

27
Nastepnie nalezy przykreci¢ klipsy startowe do poziomych legaréw jak na rysunku
powyzej.

28
Kolejnym etapem jest wsuniecie w zamocowane klipsy deski stanowiacej stopien
schodow.
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Nastepnie nalezy wsuna¢ pod deske klips montazowy Pro-Clip oraz przykreci¢ go do
legara.
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W przypadku koniecznosci wzdtuznego dociecia deski nalezy skorzystac z przyktadu
powyzej, pamietajac o pozostawieniu 6 mm pidra umozliwiajacego dalsze taczenie z
legarami za pomoca klipsow.

31

Montaz kolejnego schodu nalezy rozpocza¢ od podstopnia zgodnie z wczesniejszymi
instrukcjami.
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Nastepnie w zamontowane wczesniej klipsy taczeniowe wsuwamy druga deske
schodowa.

33

Deske stopniowg i podstopniowg nalezy potaczy¢ za pomoca listwy zgodnie z
wczesniejszymi instrukcjami.

10 Konserwacja

Deski tarasowe systemu ProDeck podlegaja procesowi sezonowania. Nasycenie koloru
stabilizuje sie po okresie 4-5 miesiecy. Kompozyt z ktérego wykonane sg deski

( 50% PVC i 50% pyt drzewny) nie wymaga konserwacji, malowania i impregnowania.
Czyszczenie tarasu z zabrudzen wynikajacych z normalnego uzytkowania i dziatania
czynnikéw atmosferycznych odbywa sie za pomoca myjki wysokocisnieniowej ze
standardowa koncéwka (maksymalne cisnienie 50 bar). W przypadku ciezszego
zabrudzenia, nalezy uzyc rozcienczonych, standardowych, domowych detergentéw .
W przypadku ucigzliwych, ttustych plam nalezy zastosowaé punktowo odttuszczajacy
detergent a nastepnie sptukaé go za pomocag myjki wysokocisnieniowej. W przypadku
nieusuwalnych, punktowych zabrudzen oraz, powierzchniowych zarysowan nalezy uzy¢
szczotki drucianej, $cierajac powierzchnie deski zgodnie z kierunkiem ryflowan.

Po zastosowaniu szczotki drucianej moze pojawic sie nieznaczne odbarwienie, ktore
powinno ustgpi¢ po kolejnym okresie sezonowania.

11 Warunki gwarancyjne

Brak zastosowania sie do instrukcji montazu powoduje utrate gwarancji na caty system
tarasowy Prodeck. Odcienie pomiedzy réznymi seriami mogg sie rézni¢. Producent
udziela standardowej gwarancji 2 lat, na procesy gnilne i butwienie 25 lat. Gwarancja
obejmuje elementy systemu tarasowego, producent nie zwraca kosztéw montazu.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za straty i urazy wynikajace z btedéw montazu.

12 Dane producenta
Prodeck Sp. z 0.0

ul. Jedynaka 8

32 020 Wieliczka

Aktualna instrukcja montazu na www.prodeck.pl




