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Niniejszy raport klasyfikacyjny sktada sie z czterech stron i jednostronicowego zatacznika
moze by¢ uzywany lub powielany wytacznie w catosci.

1.  Wprowadzenie
Niniejszy raport klasyfikacyjny okresla klasyfikacje deski kompozytowe] systemu
tarasowego Pro-Deck zgodnie z procedurami podanymi w PN-EN 13501-1+A1:2010.

2. Szczegotowe informacje o klasyfikowanym wyrobie
2.1 Deska kompozytowa systemu tarasowego Pro-Deck.

2.2 Opis wyrobu
Wyrdb opisano ponizej.
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Deska kompozytowa systemu tarasowego Pro-Deck.
Sktad:

- maczka drzewna: 45 %,

- PVC i dodatki: 55 %,

- gestos¢ kompozytu: 1,35 g/em?.

Grubos¢ desek: 29 mm.

Producentem wyrobu jest: Prodeck Sp. z 0.0. ul. Jedynaka 8, 32-020 Wieliczka.

3. Raporty z badan | wyniki badan stanowigce podstawe klasyfikacji

3.1 Raporty z badan

Nazwa laboratorium | Nazwa Zleceniodawcy | Raport z badania nr Metoda badania

Laboratorium Prodeck LPO2- PN-EN ISO 11925-2
Badan Ogniowych Sp. z 0.0. 1350/11/Z00NP
ITB
LPO1- PN-EN ISO 9239-1
1350/11/Z00NP

3.2 Wyniki badan

Wyniki
Metoda badania Parametr Hiczha Parametr g
badan ciagly — Zgodnosc z
wartosé parametrem
srednia (m)
PN-EN ISO 11925-2 Fs <150 mm 6 (=) T
Ekspozycja 15 s
PN-EN ISO 9239-1 Krytyczny strumien (kW/m®) 3 8,3 )
Wydzielanie dymu(% * min) 3 216,3 (=)

(-): nie dotyczy
T: TAK
N: NIE
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4 Klasyfikacja i jej zakres zastosowania

4.1 Powoltanie klasyfikacji

Klasyfikacja zostata okre$lona zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010.
4.2 Klasyfikacja
Deska kompozytowa systemu tarasowego Pro-Deck w zakresie reakcji na ogien uzyskata
klasyfikacje:
B

Ze wzgledu na wydzielanie dymu, wyréb uzyskat dodatkowa klasyfikacje:

s1

Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogien dla posadzek jest nastepujacy:

Witasciwosci ogniowe Wydzielanie dymu

Bﬂ - S 1

tj Bf|~S1

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien: By-s1

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla zastosowan koricowych zgodnie z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie oraz jak dla posadzki
,frudno zapalnej” wedtug Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

(Dz. U. Nr. 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami).

4.3 Zakres zastosowania

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla nastepujacych parametréw okreslajacych wyrob:
- opis wyrobu wg punktu 2.2,
- deska kompozytowa systemu tarasowego Pro-Deck moze by¢ stosowana

na podktadach o euroklasie A1i A2 z pustkg powietrzng lub bez.
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5 Ograniczenia

Nadana klasyfikacja pozostaje wazna dopoki:

— nie zostanie zmieniona metoda badania,

— nie zostanie zmieniona norma wyrobu lub aprobata techniczna wyrobu,

zmiany konstrukcyjne i materiatowe nie wykraczajg poza granice obszaru zastosowania
okreslonego w p. 4.3.

Niniejszy raport klasyfikacyjny zostat wydany w 2 egzemplarzach. Poswiadczone kopie
moga by¢ wydane przez Zaktad Badan Ogniowych ITB wytgacznie na wniosek Wtasciciela

raportu.

Ten dokument klasyfikacyjny nie stanowi aprobaty ani certyfikatu wyrobu.

Podpisat Zaakceptowat
Mariusz Zotnik KIEROWNIK

“aktadu Badafi Ogniowych
XZ‘Q,—\ r Andrzej |¥omwx-’

drinz. Andrzej Kolbrecki



Zatacznik nr 1 do Raportu Klasyfikacyjnego nr 1350/11/Z00NP Strona 1

Rysunek techniczny deski tarasowej
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